
ERA P VIEW
NEW

3 PRZYCISKI DO BEZPOŒREDNIEGO 
STEROWANIA AUTOMATYK¥

 

PRAKTYCZNE, INTUICYJNE 
PRZYCISKI NAWIGACYJNE 

Multifunkcyjny pilot z intuicyjnym oprogramowaniem.
Kolorowy wyœwietlacz 2,2'’ LCD. 
Sterowanie radiowe FLOR z kodem dynamicznie zmiennym 
o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 4.5 miliarda kombinacji. 
Idealny do rolet, ¿aluzji, markiz oraz automatyki wjazdowej, 
oœwietlenia itp.

Menu w jêzyku polskim.

Sterowanie radiowe umo¿liwiaj¹ce sterowanie 99 silnikami 
do rolet lub grup rolet (20 stref, grup lub scenariuszy).
Wbudowany zegar i kalendarz. 

Zaawansowane programowanie dla instalatorów:
instalator mo¿e mieæ dostêp do programowania i ustawiania
funkcji sterowanych urz¹dzeñ, tworzenia scenariuszy, grup 
oraz programowania zegara.
Mo¿liwoœæ nadawania nazw sterowanych urz¹dzeñ, 
opisywania scenariuszy, modyfikowania ustawieñ czasu 
i stref oraz grup. Mo¿liwoœæ zablokowania czêœci ustawieñ 
za pomoc¹ kodu PIN. 

Sterowanie „EASY” - mo¿liwoœæ prostego i szybkiego 
sterowania silnikami do rolet oraz pozosta³ymi 
zaprogramowanymi urz¹dzeniami. 

Praktyczny, funkcjonalny i oszczêdny - w przypadku 
braku u¿ywania pilota, po krótkiej chwili pilot 
przechodzi w stan uœpienia (STAND BY). 

Innowacyjny - Dziêki wbudowanemu czujnikowi 
zbli¿eniowemu, pilot aktywuje siê w momencie 
wykrycia ruchu lub naciœniêcia dowolnego przycisku.
Mo¿liwoœæ ³adowania pilota za pomoc¹ kabla USB
w przypadku zastosowania specjalnych akumulatorów.

Ergonomiczny kszta³t pilota.
z magnetycznym uchwytem naœciennym.

Ùatwy w programowaniu: piloty ERA-P mog¹ byæ wgrywane
tradycyjnymi metodami lub za pomoc¹ specjalnego przycisku
umieszczonego z ty³u pilota pod os³on¹ baterii. System ten
pozwala dogrywaæ kolejne piloty nawet bez obecnoœci 
instalatora (silniki roletowe serii ERA-MAT).

Funkcjonalny: jednym pilotem mo¿emy sterowaæ roletami,
markizami lub ýaluzjami, które moýna teý ùàczyã w grupy. 
Funkcja pamiæci pozwala powróciã do ostatniej wywoùanej 
grupy. 

Daleki zasiêg: do 200 m w otwartym terenie, do 35 m 
wewn¹trz budynku.

Piloty ERA-P mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ 
i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR

 Sprzedawany 

FLOR
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZASILANIE 2 x AAA 1.5V BATERIE ALKAICZNE
¯YWOTNOŒÆ BATERII OKO£O 1 ROKU (W PRZYPADKU 20 ZDARZEÑ DZIENNIE)
KODOWANIE ROLLING CODE
CZÊSTOTLIWOŒÆ 433.92 MHz (±100 kHz) 
ZASIÊG 200 m (NA ZEWN¥TRZ), 35 m (WEWN¥TRZ)
Z£¥CZE USB MICRO USB
TEMPERATURA PRACY (°C) -20; +50
STOPIEÑ OCHRONY IP 40 
WYMIARY (mm) 200x50x15
WAGA (g) 140

KOD OPIS

ERA P VIEW PILOT 99-KANA£OWY, 433.92 MHz, MULTIFUNKCYJNY Z KOLOROWYM WYŒWIETLACZEM.
MO¯LIWOŒÆ STEROWANIA SILNIKAMI DO ROLET, GRUPAMI, WBUDOWANY ZEGAR.

 

£ATWY I INTUICYJNY WYBÓR STEROWANYCH URZ¥DZEÑ DZIÊKI KOLOROWEMU MENU Z GRAFIKAMI 

DLA ZAAWANSOWANYCH U¯YTKOWNIKÓW: PE£NE MENU W JÊZYKU POLSKIM Z MO¯LIWOŒCI¥ USTAWIENIA WSZYSTKICH PARAMETRÓW ZAPROGRAMOWANYCH URZ¥DZEÑ 

CENA NETTO CENA BRUTTO

750,00 922,50

Okno 01
Rolety/Piêtro 1/Kuchnia/Po³udnie

Brama 1
Strefa

Rolety

Oœwietlenie

Bramy

Wszystkie urz¹dzenia 

SYPIALNIA
Rolety / Strefa
Pomieszczenie / Pó³noc 

NAZWA
Roleta 01

SALON
Rolety / Strefa
Pomieszczenie / Pó³noc 

TYPOLOGIA
Rolety

KUCHNIA
Rolety / Strefa
Pomieszczenie / Po³udnie

STREFA
Pierwsze piêtro

Zmieñ

Usuñ

Dodaj do EASY

Usuñ z EASY

£AZIENKA
Rolety / Strefa
Pomieszczenie / Po³udnie

EKSPOZYCJA
Po³udnie

Scenariusze

Urz¹dzenia

Urz¹dzenia Urz¹dzenia Urz¹dzenia Urz¹dzenia

GrupyStrefy

Oœwietlenie
Grupy

Wejœcie
Zamkniêcie drzwi
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